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Minimala nepiecieama drosibas zona - 103.53 m?

Garums: 8680 mm
Platums: 8470 mm
Augstums: 2700 mm
DroSibas zonas garums: 11 680 mm
Drosibas zonas platums: 12 240 mm
Drosibas zona: 103.53 m?
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Priek3puse
Front view

Betons C25/30
‘ 0.35 m®

_Zemes limena atzime 0.000

Metala vingroSanas komplekss paredzéts publiskai lietoSanai ara.
o -0.300
Metala vingro$anas iekarta tiek nostiprinata, beton&jot metala pamatus, iekartas uzstadi$anas vieta. o
Vingro8anas laukumu drikst izmantot tikai péc divam dienadm, kad betons ir pilniba sacietéjis. I~ T
BetonéSanas laika drosibas zona nedrikst atrasties bérni! - -0.850
DroSibas parbaudes nepiecieSamas veikt: reizi nedéla vai katru dienu augsta vandalisma riska zona, 500
lai parliecinatos, ka tie ir pieméroti ekspluatacijai. 700 Armatira @10x500x2pcs.
Apkopes veikSana nepiecieSama: reizi sezona, t.i., vienu reizi 1 - 3 mén. atkariba no izmanto$anas
biezuma. x 700
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-0.300 Skelda Smiltis Gumijas segums
(fr.5-30mm); (fr.0.2-2mm); (fr.2-8mm); Biezums (Gumijas seguma biezumi var
Min. biezums 300 mm Min. biezums 300 mm Min. biezums 300 mm mainTties, nemot véra razotaja testa
rezultatus par "sintétiskajiem segumiem").
Pamatslanis: Neskalotas dolomita Skembas

Seguma veidam un ta slana biezumam jabat atbilstoSam péc EN1177 standarta prasibam, nemot véra iekartas kriSanas augstumu.

(fr.20-40 mm); Biezums 130-250 mm

lekarta atbilst LVS EN 16630:2015 standarta prasibam
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