
SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Garkalnes iela 1, Jūrmala

+371 6773 2317, www.jmp.lv

Ražošana saskaņā ar:
02.02.2020.

Atbilst LVS EN 16630:2015 standarta prasībām.

VISPĀRĪGĀ PRODUKTA INFORMĀCIJA

Garums:
Platums:

Augstums:
Drošības zonas garums:

Drošības zonas platums:
Nepieciešamā drošības zona:

Lietotāji
krišanas
augstums

Lietotāja
augums virs:

Āra vingrošanas iekārta paredzēta PUBLISKAI lietošanai arā.

Vingrošanas iekarta ?ek nos?prināta, betonējot metāla pamata konstrukcijas, iekārtas

uzstādīšanas vietā. Iekartu drīskt izmantot ?kai pēc divām dienām, kad betons ir pilnībā

sacietējis. Betonēšanas laikā nedrīkst atras?es lietotāji.

Drošības pārbaudes nepieciešamas veikt: reizi nedēļā vai katru dienu augsta vandālimsa

riska zonā, lai pārliecinātos, ka ?e ir piemēro? ekspluatācijai.

Apkopes veikšana nepieciešama: reizi sezonā, t.i., vienu reizi 1 - 3 mēn. atkarībā no

izmantošanas biežuma.
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Concrete / Betons

C25/C30
0,30 m3

Reinforcement / Armatūra

Ø10 x 500 x 2 pcs.
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3 750

6 195

7 775

R 2 200

 R 2130

R 1 900

R 1 560

R 2 080

SA: 64.61 m2

TS: 34.12 m2

WRK 81

1,40 m 8 2,45 m

3 750 mm
7 180 mm
2 700 mm
7 77 mm
10 935 mm
64,61 m2


